DEFINICE A REGULATIVY PRISTAVBY, RIZALITU A VIKYRE K RODINNEHO DOMU

-v Gzemni studii je uvadén priklad RD o pldorysu 8m x 15m, sklonu stiechy 45° a vy$ce hiebene 9m
-sklon sedlové strechy pristavby Ci vikyFe bude schodny s hlavni sedlovou strechou

-skon pultové strechy pristavby i vikyre bude 5° az 15°

-vyska hrebene pristavby Ci vikyre bude max. 1m pod Grovni hlavniho hrebene

-hloubka pristavby se sedlovou strechou bude maximéalné 3m

-hloubka pristavby s pultovou strfechou bude maximalné 3m

-hloubka pFistavby s pultovou stfechou ke krat$i strané domu miZe byt max. 6m (nelze u hlavniho $titu)

DOPLNKOVE, SAMOSTATNE STOJICi OBJEKTY JSOU POVOLENY ZA NASLEDUJICICH PODMINEK
-bude se jednat o jednoduché hmoty bez dal$ich pFistaveb, rizalitl a vikyru

-sklon strechy sedlové strechy bude 40° az 45°, orientace hrebene kolmo k vrstevnici
-skon pultové strechy bude 5°az 15°, sklon stfechy ve sméru svahu

v v

-maximalni vyska objekfu od rostlého terénu je 6m (nejvyssi a nejnizsi misto objektu)
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1703, Gzemni studie lokality Pod Vcelinem Podminky prostorového usporadani a regulativy 1:200 Ing. arch. Tomas Pavlas 2017



	G 14 navrh tech regulativy_84

